Alaprajzi jel:

Leiras:

M8

Héhidmentes, tomor, mlanyag egyszarnyu

ajto
Névieges mérel: | 100/210
Darabszam: 1 db | 1 db balos | - jobbos
falvastagsag: 30 cm blokktégla+14 cm Austrotherm AT-H80

Szerkezet/ kialakitas

Frofiltipus. 6 kamras héhidmentes, szintarto, utésallé PVC profilbdl, horganyzott acélbetét
merevitéssel
reluletkiképzés: | Gyari felllet - sététbarna szinben - meglévé, megmarado fa ny.z.-hoz igazitva
Elhelyezés: eredeti nyilaszard helyére - meglévé falszerkezet kulsé sikjahoz illesztve
[oktoldas: -
fomités. kettbs szurke EPDM tomités
Vasalat: harom dimenzidban allithaté nagy teherbirasu, JUzqgatlas. -
kiemelésgatloval ellatott pantok pl.: Roto DoorlLine | /égzdrds: 4. osztaly
Uvegezés. Stadur panelbetéttel min.U= 1,0W/m?K Leghanggatias: | LH4
Vizzaras. 4A osztaly
Kilines. Roto DoorSafe kilincses veret Hoatbocsatas: U= 1,15WimK
Jarszerkezet: Roto DoorSafe C - cilindermiikodtetésii Biztonsaqr oszt. | -
Mechanikar oszt: | -
KUszob: Roto DoorPlus kiiszdbrendszer - alacsony kiszéb (max. 2cm)

Megjeqyzés: A mianyag nyilaszardkra vonatkozo dsszes altalanos megjegyzés. A hészigetelés
rafut a tokszerkezetre - 3cm. Gyartas el6tt a nyilaszard bontasat kdvetd szerkezeti
méreteket a helyszinen ellendérizni kell!
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